
Masque barrière type MK7 :

Attache auriculaire

Position du 
haut du nez

Position du 
bas du menton

Entretien – Lavage :
Masque lavable en machine à laver – Lessive 
habituelle sans adoucissant - Ne pas stériliser.

 -  Mode éco ou express à température de  
 60°C, durée 30 minutes minimum,

 -  Sécher le masque mécaniquement   
 (sèche-linge),

 -  Nombres de lavages : 10 cycles de 

  lavage/séchage,

 -  Ranger les masques propres dans un  
    emballage hermétique entre 2   
    utilisations.

Descriptif :
 Ce masque empêche les projections

 Temps du port du masque limité à 4h

 Modèles - tests à disposition sur appel

 Disponible en une taille unique

 Constitué de feutre polyester

 Participation aux charges de l’entreprise :

 Prix unitaire 2€ H.T.* à partir de 500 pièces

* tarif selon la quantité
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Recommandations :
- Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires 
de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020»
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les labora-
toires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit 
(rapport RP/20-2323/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui sup-
porte x10 lavages (RP/20-2695/DGA MNRBC/2000305/NP)
- Efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90 %
- Perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m².s-1
- Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.
- Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règle-
ment UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement 
de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 
(masques filtrants de type FFP2).
- Le Masque barrière doit impérativement être associé aux gestes et 
postures barrières recommandés sur www.gouvernement.fr


