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CHEVILLE DUOBLADE BI-MATIÈRE AUTOFOREUSE
FISCHER

Tarifs valables le 01/05/2025
http://www.qama.fr/cheville-duoblade-bi-matiere-autoforeuse-p64689

Cheville Duoblade bi-matière dotée d'une pointe métallique autoforeuse à 3 lames

tranchantes.

Elle permet un montage facile et rapide dans les plaques de plâtre simples ou doubles,

sans pré-perçage. Dans les plaques de fibro-ciment, il est recommandé de pré-percer

avec un forêt de Ø 8 mm.

Empreinte cruciforme standard PZ2 pour la cheville et la vis (un seul embout de vissage

nécessaire).

Verrouillage optimal de la cheville grâce au filetage autotaraudeur tranchant qui donne

une bonne prise dans le matériau.

Ergots anti-rotation qui empêchent la cheville de tourner dans le forage lors du montage

ou du démontage.

Duoblade est adaptée aux vis à bois, à tôle, et divers crochets et oeillets de Ø 4,0 à 5,0

mm.

Applications possibles : détecteur de fumée, miroir, tringle à rideaux, store, luminaire

léger, cadre.

Capacités de charges élevées (charge recommandé par support respectif):

- plaques de plâtre : maxi 10 kg

- plaques de plâtre renforcées de fibres : maxi 34 kg

- panneaux de béton légers : maxi 8 kg

Vendu à la boite de 50 pièces.

 

 

RÉFÉRENCE PRIX HT PRIX TTC UNITÉ DE VENTE

064 05450 04410 35,31 € 42,37 € 100

Caractéristiques :

● Boite de : 50
● Longueur : 44 mm
● Pour vis bois de diamètre : 4 à 5 mm
● Profondeur ancrage maxi : 25 mm
● Profondeur ancrage mini : 9,5 mm
● Profondeur vissage mini : 28 mm

Page 1/1


