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MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL Ø 125 MM CCG 18-125 BL SELECT
FEIN-FRANCE

Tarifs valables le 27/04/2024
https://www.qama.fr/meuleuse-drsquoangle-sans-fil-o-125-mm-ccg-18-125-bl-select-p65922

Meuleuse d’angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de

tronçonnage, de ponçage et d’ébavurage en utilisation sur chantier.

Avantages

● Durée de vie maximale garantie par la toute dernière génération de moteur brushless FEIN

PowerDrive. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les saletés et

poussières.
● Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux

abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
● Rendement 30 % supérieur comparé aux modèles filaires avec une puissance absorbée de 1 100

W.
● Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
● Vitesse de coupe maximale avec les batteries lithium-ion HighPower. Cellules haute puissance,

d'une intensité 75 % plus élevée que les batteries lithium-ion.
● Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de

vibrations supplémentaires.
● Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage

intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
● Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
● Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
● Flexibilité grâce à l’interface FEIN MultiVolt (batteries 12 à 18 V).
● Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l’écrou de

serrage rapide.
● Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
● Coffret empilable en plastique robuste avec emplacement pour abrasifs et accessoires.
● ** Puissance maximale avec la batterie lithium-ion FEIN HighPower.

 

RÉFÉRENCE UNITÉ DE VENTE

753 41630 00000 l'unité

Page 1/1


