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VIS PANELVIT ANTI-FENDAGE EMPREINTE PZ CHROMITING FILETAGE
PARTIEL
MUSTAD

Tarifs valables le 23/04/2024
https://www.qama.fr/vis-tete-panelvit-anti-fendage-p58291

Vis Panelvit Anti-Fendage tête fraisée réduite à empreinte cruciforme (PZ).

Traitement galvanique Chromiting (résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage

blanc).

Filetage partiel pour un serrage optimal et rapide.

Tête réduite avec nervures sous-tête auto-fraisantes.

Pointe auto-perceuse anti-fendage qui permet le vissage sans pré-perçage.

Vis spécifique pour vissage sans avant trou sur : bois minces ou contreplqués, lambris et

angulaires, bords et chants (aussi en diagonale), panneaux mélaminés et agglomérés

minces, éléments de quincaillerie de bâtiment, panneaux MDF - sans fendre ni bomber

les matériaux.

 

Résistance au brouillard salin > 240H (Grade 4 suivant la norme NF EN 1670).

RÉFÉRENCE LONGUEUR LONGUEUR DE FILETAGE UNITÉ DE VENTE

324 19000 40035 35 mm 20 mm la centaine

324 19000 40040 40 mm 25 mm la centaine

324 19000 40050 50 mm 30 mm la centaine

Caractéristiques :

● Boîte : 500
● Diamètre : 4 mm
● Pour embout : PZ2
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